Cenbtro de esbudios

Dibujo Técnico - PCE TestLab - Modelo B 2025

Instrucciones generales

El examen dura 90 minutos. Todo el material de dibujo estd permitido: regla, escuadra, cartabén, lapiz,
goma, regla de curvas, regla de elipses, calculadora, transportador de angulos...

Durante el examen sélo se permite la comunicacién con el profesorado. Cualquier intento de
comunicacién o uso de materiales no autorizados supondran descalificacion inmediata, asi como la nota
“Copia llegal”.

Criterios de evaluacion

PRIMERA PARTE. (3 PUNTOS).

Se deberd elegir una de las dos preguntas de desarrollo y contestar a ella. Es fundamental hacerlo
incluyendo dibujos. No es suficiente con texto o ecuaciones.

SEGUNDA PARTE. (7 PUNTOS).

No hay para elegir. Se tendran en cuenta la elaboraciéon de bocetos, la limpieza y la precisiéon en el
trazado. Cada ejercicio esta valorado en 3.5 puntos.
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PRIMERA PARTE
1.Desarrolle una de las cuestiones siguientes:

a) Abatimiento en diédrico
b) Division de un segmento en partes iguales

SEGUNDA PARTE

2. Dada la pieza representada en la figura dibujar, a lapiz y a la escala mas apropiada al papel disponible,
las seis vistas de la misma en sistema diédrico europeo. No es necesario tener en cuenta el coeficiente
corrector 0,816. (3,5 puntos)
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3. Dada la pieza representada en la figura en sistema diédrico europeo, dibujar, a lapiz y a la escala mas
apropiada al papel disponible, la perspectiva axonométrica isométrica de la misma. No es necesario
tener en cuenta el coeficiente corrector 0,816.

Nota: En el examen real no se proporcionan las medidas. Han de ser tomadas directamente de la imagen
con el compas.
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SOLUCIONES
PRIMERA PARTE

1.Desarrolle una de las cuestiones siguientes:

a) Abatimiento en diédrico

En perspectiva diédrica las vistas aparecen con las distancias distorsionadas. Una forma de ver la
verdadera magnitud de objetos contenidos en un plano es el abatimiento, que consiste en “tirar” el
plano sobre alguno de los planos de proyeccién, haciéndolo girar sobre su traza, lamada charnela.
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b) Division de un segmento en partes iguales
Podemos dividir un segmento en dos partes iguales con mediatrices. Repitiendo el proceso
podemos dividirlo en potencias de 2, 4, 8, 16...

Para dividir un segmento en n partes iguales, donde n no es necesariamente una potencia de dos,
podemos usar el teorema de Tales. Por ejemplo, para 5 partes iguales:
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SEGUNDA PARTE

2. Dada la pieza representada en la figura dibujar, a lapiz y a la escala mas apropiada al papel disponible,
las seis vistas de la misma en sistema diédrico europeo. No es necesario tener en cuenta el coeficiente
corrector 0,816. (3,5 puntos)
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3. Dada la pieza representada en la figura en sistema diédrico europeo, dibujar, a lapiz y a la escala mas
apropiada al papel disponible, la perspectiva axonométrica isométrica de la misma. No es necesario
tener en cuenta el coeficiente corrector 0,816.

Nota: En el examen real no se proporcionan las medidas. Han de ser tomadas directamente de la imagen
con el compas.
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